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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030302-00

TRADICIONALES

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS

VERSION: 2

Abreviaturas

Ab Referencia

Ad | Adhesivo

AE | Acabado Exterior

AH | Aislacién Hidrofuga

Al Acabado Interior

AT | Aislacion Térmica

BH | Bloque de Hormigon

BV | Barrera de Vapor

CA | Camara de Aire

CAn | Capa antidesgaste

CB | Capa Base

CC | Capade clavado

Ci Condensacion Intersticial

CN | Capa de Nivelacion

CP Cubierta Plana

Cs | Condensacion Superficial

CS Construccion en Seco

e Espesor

eT | Espesor Total

EPS | Poliestireno Expandido

ES Estructura Soporte

FP Formacion de Pendiente

LC Ladrillo Comun

LCV | Ladrillo Comun Vista

LH Ladrillo Hueco

LHE | Ladrillo Hueco Estructural

M Muro Simple

MD | Muro Doble

MA | Mezcla de Agarre

na | No Aplica

NV | No Ventilada

PG | Perfil Galvanizado

PR | Placa de Rigidizacion

RF | Resistencia al Fuego

RG | Revoque Grueso

SR | Soporte Resistente

SRPT | Separacion Ruptura Puente Térmico

\Y Ventilada
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

Codificacion del Catalogo

A continuacidn, se indica la convencién utilizada para la codificacion de los graficos que constituyen el

catdlogo de soluciones admitidas.

CODIFICACION
(ESPESOR “M”) (ESPESOR “AT”) (UBICACION
(ELEMENTO) (MATERIAL)
encm en mm “AT”)
cp HA 18 38(“mat”) i
Cubierta Plana Hormigén Armado e =18cm e AT =38mm Interior
IF-2020-30398849-GCABA-SSREGIC
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SOLUCIONES ADMITIDAS
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ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

1. Cubiertas Planas

a) Plana - Transitable — Losa In-Situ — Aislacion Térmica interior 80 mm., Lana de Vidrio

cod ESQUEMA 0 Capa de la cubierta (Int. - e
od.
Ext) (cm)
E Al Placa de Roca de Yeso 1,25
C
p X BV Barrera de Vapor 0,00
T | AT | Lana de Vidrio 7,00
- E 25 i | = SRP | Separacién ruptura puente 150
H F CAn I . T térmico !
CN o7
12,00
A o AH Ie) ES | Losa Hormigén armado 1
CN o
- R e
FP__ X g% fp Contrapiso Hormigon de 5 002
3 . o 8 cascotes ’
5 Carpeta. Mortero a la cal 3
CN 3,10
_ i UN7 reforzado
- 7o) embrana asfaltica ,
g o 0 AH | Memb fal 0,40
1 = Al N Carpeta. Mortero a la cal 2.00
0 N SRPT|- reforzado ’
T AT Mortero cementicio
E - CAn L 1,00
( B 7 ~ hidréfugo
| : esivo base cementicia )
L R " Ad | Adh b 1,00*
! — I * AE®> | Solado cerdmico exterior 1,006
(o}
v . LIN) eT Espesor Total aprox. 35,25
) .
- Ci No condensa hasta -15°C
! Cs No condensa hasta -15°C
TRANSMITANCIA AISLAMIENTO AL AISLAMIENTO AL PESO RESISTENCIA AL
TERMICA RUIDO AEREO RUIDO DE IMPACTO FUEGO

K

R'w (dB)

L’n W (dB)

Kg/m”’

RF (min)

1 . .
Espesor segun calculo estructural.

Espesor variable, segun célculo de pendientes para desagtie pluvial. Espesor maximo segun distancia a desagle pluvial, espesor minimo 5 cm. A los

efectos del calculo se adopta la situacién mas desfavorable.

El espesor de la capa de nivelacion inferior dependerd de la calidad y tipo de ejecucién con la que se realice el contrapiso para formacién de

pendiente.

4 . . . (. . - , e .
El espesor de la capa de adhesivo dependerd del espesor y tipo de solado ceramico exterior utilizado, segun especificaciones técnicas de los

fabricantes.

5
Debe cumplir con el Articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Codigo de Edificacidn, en caso de optarse como solucién sustentable.

6 e . . . . . .
El espesor del solado ceramico exterior dependera del tipo y dimensiones seleccionadas.
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(W/m?.K)

0,42

66 42

Pagina 6 de 21

| F-2020-30398849-GCABA-SSREGIC

Pégina 6 de 21



CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA EN BASE A NORMA IRAM 11601
CASO: ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIA TRADICIONAL. 1a)
ELEMENTO (Componente de la Envolvente): TECHO CP-HA-35-70 {LV)i
EPOCA DEL ANO: VERANO | FLUJO DE CALOR: VERTICAL DESCENDENTE
ZONA BIOAMBIENTAL segin IRAM 11603: Ill- TEMPLADO CALIDO, Subzona: b (Amplitud térmica menor a 14°C)
NIVEL DE CONFORT segun IRAM 11605: B (2,5°C) Temperatura exterior de disefio segun IRAM 11603: 35,4 °C *
espesor*
. $i A R
Capa del elemento constructivo **
mm Wim.K mZ KW
Resistencia superficial interior R 0,170
1| Al |Paneles o placas - De roca de yeso 800 kg/m3 12,50 0,370 0,034
2 | BV [Barrera de Vapor
3 | AT [Aislantes térmicos - Lana de vidrio, 11 a 14 kg/m3 70,00 0,043 1,628
4 | SRPT |Separacion ruptura puente térmico 15,00
5| CA [Hormigones normal con agregados petreos, 2500 Kg/m3 120,00 1,740 0,069
6 | FP [Hormigones - De ladrillo triturado (Cascote) 1800 Kg/m3 50,00 0,930 0,054
7 | CN [Morteros- De cal, cemento y arena (exterior), 1800 a 2000 (kg/m3) 30,00 1,160 0,026
8 | AH |Asfalto (espesor minimo 7mm y membranas asfalticas), 2000 kg/m3 5,00 0,70 0,007
9 | CN [Morteros- De cal, cemento y arena (exterior), 1800 a 2000 (kg/m3) 20,00 0,890 0,022
10| CAn |Morteros - De cemento y arena 1:3, Humedad 6%, 2000 kg/m3 10,00 1,130 0,009
11| Ad |Adhesivo base cementicia 10,00 1,130 0,009
12| AE |Ceramicos - Baldosa ceramica 10,00 0,700 0,286
Resistencia superficial exterior R, 0,040
TOTAL 352,50 2,354
Transmitancia Térmica del componente K [W/(mK)] =1/R 0,42
Cumple con Art. 3.7.1.4.1. del CE Transmitancia Maxima Admisible Kyax apm [W/(m”.K)] en techos 0,48
Notas:
* |[RAM 11603, se adopta temperatura TDMX promedio Estacion Buenos Aires (Aeroparque) y Buenos Aires
** Si bien la planilla de IRAM 11601 establece un orden de capas de exterior a interior; en IRAM 11625 el orden es inverso. Se
adopta la decision de utilizar este ultimo criterio en ambos casos.
*** Segun IRAM 11601 se requiere espesor en milimetros (mm), se debe convertir unidades a metro (m.) al momento de
efectuar el calculo
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ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
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VERSION: 2

b) Plana - Transitable — Losa de forjados, con viguetas y bovedilla de EPS — Aislacion
Térmica exterior 60 mm., Poliestireno Expandido

Capa de la cubierta e
Cod. ESQUEMA Ab
(Int. — Ext) (cm)
C E Al Cielorraso aplicado a la 250
p X cal
T Est Vigueta de hormigén
- E armado pretensada 17,00
L R ES2 | Bloque de EPS 7
F | ‘ ES3 | Capa de compresion
(0]
Y, N ‘ BV Barrera de vapor
E l I @ AT Poliestireno Expandido 6,00
AT FP [N [cAn AH  JE — : I
Contrapiso Hormigén
p | M FP P & 5,00°
! ! f : de cascotes
S | ! k } =3 Carpeta. Mortero a la
ES CN peta. 2,00°
_ N | | | =& cal reforzado
3 T ] : o An Mortero cementicio 100
E I - I P hidréfugo ’
A
4 R I 0 Membrana asfaltica
| AH . 0,50
o transitable
6 e I | - AEY Pintura acrilica para
i | I o= pisos exteriores
1 1 eT Espesor Total aprox. 34,00
{ | |
( | Al ES1 ESZ ESY B l "N’ Ci Verifica
E
P
S
) Cs Verifica
e
TRANSMITANCIA AISLAMIENTO AL AISLAMIENTO AL PESO RESISTENCIA AL
TERMICA RUIDO AEREO RUIDO DE IMPACTO FUEGO

K R’y (dB) | L', (dB) | K&/M* | RE (min)

7 —
Espesor segun cdlculo estructural.

8 . — . . . (. P . . . .
Espesor variable, segun calculo de pendientes para desagiie pluvial. Espesor maximo segun distancia a desaglie pluvial, espesor minimo 5 cm. A los
efectos del calculo se adopta la situacién mas desfavorable.

9 . R . . . . L . . L
El espesor de la capa de nivelacion inferior dependerd de la calidad y tipo de ejecucidén con la que se realice el contrapiso para formacion de
pendiente.

10 . ” . ” P e s L.
Debe verificar con el articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Cédigo de Edificacidon, en caso de optarse como solucidn sustentable.
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(W/m?.K)

0,39

62 42
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA EN BASE A NORMA IRAM 11601
CASO: ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIA TRADICIONAL. 1b)
ELEMENTO (Componente de la Envolvente): TECHO CP-LFVEPS-34-60 (EPS)e
EPOCA DELANO: VERANO FLUJO DE CALOR: VERTICAL DESCENDENTE

ZONA BIOAMBIENTAL segtin IRAM 11603: I1l- TEMPLADO CALIDO, Subzona: b (Amplitud térmica menor a 14°C)

NIVEL DE CONFORT segun IRAM 11605: B (2,5°C) Temperatura exterior de disefio segiin IRAM 11603: 35,4 °C *
espesor* A R
Capa del elemento constructivo ** ki
mm Wim.K m”. KW
Resistencia superficial interior Ry 0,170
1 Al |Morteros - De revoques y juntas (interior) 1900 kg/m3 25,00 0,930 0,027
Losa de forjad iguet bovedilla de EPS (altura 12
5 ES osa de forja os,.wgue as y bovedilla de {altura 12cm) con 170,00 0,540
capa de compresion de 5cm
3 BV |Barrera de vapor
4 AT |Poliestireno expandido (EPS), en plancha, 20 kg/m3 60,00 0,035 1,714
5 FP |Hormigones - De ladrillo triturado (Cascote) 1800 Kg/m3 50,00 0,930 0,054
Morteros- De cal, cemento y arena (exterior), 1800 a 2000
6 CN 20,00 0,890 0,022
(kg/m3)
7 | cAn |Morteros - De cemento y arena 1:3, Humedad 6%, 2000 kg/m3 10,00 1,130 0,009
5 AH Asfalto (espesor minimo 7mm y membranas asfalticas), 500 G700 oy
2000kg/m3 ! ’ ’
9 AE |Pintura acrilica para pisos
Resistencia superficial exterior R, 0,040
TOTAL 340,00 2,583
Transmitancia Térmica del componente K [W/(mZ.K)] =1/R 0,39
Cumple con Art. 3.7.1.4.1. del CE Transmitancia Maxima Admisible Kyax aom [W/(m?.K)] en techos 0,48

Notas:

* |IRAM 11603, se adopta temperatura TDMX promedio Estacion Buenos Aires (Aeroparque) y Buenos Aires

** Si bien la planilla de IRAM 11601 establece un orden de capas de exterior a interior; en IRAM 11625 el orden es inverso. S¢
adopta la decision de utilizar este ultimo criterio en ambos casos.

*** Segiin IRAM 11601 se requiere espesor en milimetros (mm), se debe convertir unidades a metro (m.) al momento de
efectuar el calculo
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

c) Plana Invertida — No transitable — Losa de forjados, con viguetas y bovedilla de EPS—
Aislacion Térmica exterior 50 mm., Poliestireno Expandido

Capadela
Cod. ESQUEMA Ab cubierta (Int. - e (cm)
Ext)
E Cielorraso aplicado
C Al P 2,50
p X alacal
T Vigueta de
| E ES1 | hormigén armado
. R pretensada 17,00
L I ES2 | Bloque de EPS u
o Capa de
F R ES3 B
| | compresion
Vv -
| FP N [CAn AH AT PM JE I Contr?p,lso 1
E r FP Hormigon de 5,00
P I I I & cascotes
| —% v Carpeta. Mortero a 13
- CN 2,00
S N I I = la cal reforzado
- T i i_.‘jf‘, Mortero
3 E Igﬁ CAn | cementicio 1,00
R 22e X hidréfugo
8 I | ) Al
i AH Membrana 0.50
- o | | asfaltica '
5 R o AT Poliestireno 500
| I expandido ’
i . i — PM | Manto Geotextil
AE* | Grava 5,00
( | Al esi esq Es3 | 0
o Espesor Total
E eT oro 38,00
aprox.
P
S Ci Verifica
- Cs Verifica
e

11 . .
Espesor segun calculo estructural.

Espesor variable, segun calculo de pendientes para desagie pluvial. Espesor maximo segun distancia a desagle pluvial, espesor minimo 5 cm. A los
efectos del calculo se adopta la situacién mas desfavorable.

El espesor de la capa de nivelacidn dependera de la calidad y tipo de ejecucidn con la que se realice el contrapiso para formacién de pendiente.

14 . . “ , ” . P L.
Debe cumplir con el articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Codigo de Edificacidn, en caso de optarse como solucidn sustentable.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00
ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS VERSION: 2
TRADICIONALES '
TRANSMITANCIA AISLAMIENTO AL
TERMICA AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO S RESISTENCIA AL
K RUIDO AEREO L’ ( d B)ls 2 FUEGO
V4 nw )
) R'w (dB) Kg/m® | RF (min)
(W/m*".K)
0,43 60

15 L . . . . ) .
No se evalua aislamiento al ruido de impacto al no considerarse como cubierta transitable.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA EN BASE A NORMA IRAM 11601
CASO: ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIA TRADICIONAL. 1¢)
ELEMENTO (Componente de la Envolvente): TECHO CPI-LFVEPS-38-50-(EPS)e
EPOCA DEL ANO: VERANO | FLUJO DE CALOR: VERTICAL DESCENDENTE
ZONA BIOAMBIENTAL segun IRAM 11603: |II- TEMPLADO CALIDO, Subzona: b (Amplitud térmica menor a 14°C)
NIVEL DE CONFORT segun IRAM 11605: B (2,5°C) Temperatura exterior de disefio segun IRAM 11603: 35,4 °C *
espesor* A R
Capa del elemento constructivo ** e
mm Wim.K m> KIW
Resistencia superficial interior Ry 0,170
1| Al |Morteros - De revoques y juntas (interior) 1900 kg/m3 25,00 0,930 0,027
2 | ES1 |Vigueta de hormigdn armado
3 | ES2 |Bovedilla-Bloques de EPS
170,00 0,540
4 | ES3 [Hormigones - Normal con agregados petreos de 2000 kg/m3
5| FP [Hormigones - De ladrillo triturado (Cascote) 1800 Kg/m3 50,00 0,930 0,054
6 | CN [Morteros- De cal, cemento y arena (exterior), 1800 a 2000 (kg/m3) 20,00 0,890 0,022
7 | CAn |Morteros - De cemento y arena 1:3, Humedad 0%, 1900 Kg/m3 10,00 1,130 0,009
8 | AH [Asfalto (espesor minimo 7mm y membranas asfalticas) 5,00 0,700 0,007
9 | AT [Poliestireno expandido (EPS), en plancha, 20 kg/m3 50 0,035 1,429
10| BP |Geotextil de 120 a 160 kg/m3
11| AE |Gravas 1500 a 1800 Kg/m3 50,00 0,930 0,054
Resistencia superficial exterior R, 0,040
TOTALES 380,00 2,351
Transmitancia Térmica del componente K [W/(mz.K)] =1/R 0,43 |
Cumple con Art. 3.7.1.4.1. del CE Transmitancia Maxima Admisible Kyax aom [W/(m”.K)] en techos 0,48
Notas:
* |[RAM 11603, se adopta temperatura TDMX promedio Estacion Buenos Aires (Aeroparque) y Buenos Aires
** Si bien la planilla de IRAM 11601 establece un orden de capas de exterior a interior; en IRAM 11625 el orden es inverso. Se
adopta la decisidon de utilizar este ultimo criterio en ambos casos.
*** Segun IRAM 11601 se requiere espesor en milimetros (mm), se debe convertir unidades a metro (m.) al momento de
efectuar el calculo
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

2. Cubiertas Inclinadas

a) Inclinada — No transitable — Chapa Galvanizada — Estructura Metalica — Aislacion Térmica
interior 80 mm., Lana de Vidrio.

Capa de la .
Cod. ESQUEMA Ab cubierta (Int. -
(cm)
Ext)
E Placa de roca de
Al 1,25
C X yeso
T s Soporte 130
I E cielorraso ’
- R BV Barrera de vapor 0,00
C ! AT Lana de vidrio 8,00
(o}
h N CA | Camara de aire 4,00
G SR EstrLfc‘turli
metalica
= Liston de
cC 2,00
2 : madera
— .
2 Blol g [o]mee [
b % r
- o] o
| o ®© o Membrana
8 N o a 8 (El AH | hidréfuga (fieltro | 0,00
0| T | |« asfaltico)
E SAH Listdn de 130
R madera ’
( I - cc Listdn clavadera 250
L o (madera) ’
viI?® 10 AEY | Chapa G° 0,05
g E Total
) P o spesor Tota 22,00
aprox.
! Ci No condensa hasta -15°C
Cs No condensa hasta -15°C
TRANSMITANCIA AISLAMIENTO AL AISLAMIENTO AL PESO RESISTENCIA AL
TERMICA RUIDO AEREO RUIDO DE IMPACTO FUEGO

K R’y (dB) | L', (dB)= | K&/M* | RE(min)

16 — . e [ .
Espesor segun calculo estructural. No se considera para la suma total ya que se superpone con la Aislacién Térmica y la Cdmara de Aire.
17 . . P . ” J P . 2
Debe cumplir con el articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Cédigo de Edificacion, en caso de optarse como solucidn sustentable.

18 - . . . . ) .
No se evalua aislamiento al ruido de impacto al no considerarse como cubierta transitable.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

(W/m?.K)

0,42 38

CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA EN BASE A NORMA IRAM 11601

CASO: ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIA TRADICIONAL. 2a)

ELEMENTO (Componente de la Envolvente): TECHO CI-ChG-22-80-(LV)i

EPOCA DEL ANO: VERANO | FLUJO DE CALOR: VERTICAL DESCENDENTE

ZONA BIOAMBIENTAL segtin IRAM 11603: |1l- TEMPLADO CALIDO, Subzona: b (Amplitud térmica menor a 14°C)

NIVEL DE CONFORT segun IRAM 11605: B (2,5°C) Temperatura exterior de disefio segun IRAM 11603: 35,4 °C *
espesor* A R
Capa del elemento constructivo ** #2
mm Wim.K m” KW

Resistencia superficial interior Ry 0,170

1| Al |Paneles o placas - De roca de yeso 800 kg/m3 12,50 0,370 0,034

2 | ES [Perfil omega chapa galvanizada y espacio separacion 13,00

3 | BV |Barrerade vapor

4 | AT |Lanade Vidrio, densidad 11 a 14 kg/m3 80,00 0,043 1,860

5] CA C'amara de Aire (a) 60,00 0,210

6 | CC |Liston de madera

7 | ¢N |Machimbre madera (pino paralelo a las fibras) 400 a 600 kg/m3 13,00 0,280 0,046

8 | AH |Fieltro asfaltico 1100 a 1200 kg/m3 3,00 0,170 0,018

9 | SAH |Separacion aislacion hidréfuga y liston de madera 38.00

10| CC |Liston clavadera y espacio intermedio ’

11| AE [Chapas Onduladas Metalicas (Chapa Galvanizada) N°24 0,55 58,000 0,000
Resistencia superficial exterior R, 0,040
TOTALES 220,05 2,378
Transmitancia Térmica del componente K [W/(m”.K)] = 1/R 0,42 I
Cumple con Art. 3.7.1.4.1. del CE Transmitancia Maxima Admisible Kyax aom [W/(m’.K)] en techos 0,48

Notas:

* IRAM 11603, se adopta temperatura TDMX promedio Estacidn Buenos Aires (Aeroparque) y Buenos Aires

** Si bien la planilla de IRAM 11601 establece un orden de capas de exterior a interior; en IRAM 11625 el orden es inverso. Se
adopta la decision de utilizar este ultimo criterio en ambos casos.

*** Segin IRAM 11601 se requiere espesor en milimetros (mm), se debe convertir unidades a metro {m.) al momento de
efectuar el calculo

(a) Solo se considera para el calculo la cdmara de aire central no ventilada
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b) Inclinada — No transitable — Chapa Galvanizada — Estructura Madera — Aislacion Térmica
exterior 75 mm., Poliestireno Expandido.

Capa de la
e
Cod. ESQUEMA Ab cubierta (Int. —
(cm)
Ext)
C E Estructura de
SR 19 Var.
I X madera
T Machimbre de
_ Al 2,20
E madera
C R BV
h | + | Fieltro asfaltico 0,03
0 AH
G
e I I e Listén -
cc v — 7,50
1 I 0 AT Poliestireno
0 g\? AHY ] X l_“- ; expandido
) Al L o a ] | AED Chapa de acero 0,005
I Ig galvanizado ’
7 [ | 2
5 N I S— | @ §
£3
T =
E g5
( A
R n ‘
E |
p (o]
Espesor Total
R eT | P 9,70
S aprox.
_ Ci Verifica
e Cs Verifica

9 L . .
Espesor segun calculo estructural. No se considera para el calculo del espesor total.

20 . , " . ” P Lo L. .. .
Debe cumplir con el articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Cédigo de Edificacion, en caso de optarse como solucidn sustentable. No se considera
para el célculo del espesor total.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00
ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS .
VERSION: 2
TRADICIONALES
TRANSMITANCIA AISLAMIENTO AL
TERMICA AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO RESISTENCIA AL

RUIDO AEREO , - 2 FUEGO
wymixy | Rwde) | Fre B Ke/m® g (min)

0,40 30

CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA EN BASE A NORMA IRAM 11601
CASO: ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIA TRADICIONAL. 2b)
ELEMENTO (Componente de la Envolvente): TECHO CI-ChG-10-75-(EPS)e
EPOCA DEL ANO: VERANO | FLUJO DE CALOR: VERTICAL DESCENDENTE

ZONA BIOAMBIENTAL segtin IRAM 11603: IIl- TEMPLADO CALIDO, Subzona: b (Amplitud térmica menor a 14°C)

NIVEL DE CONFORT segun IRAM 11605: B (2,5°C) Temperatura exterior de disefio segun IRAM 11603: 35,4 °C *
espesor*
. o A R
Capa del elemento constructivo **
mm Wim.K m”KIW

Resistencia superficial interior R; 0,170

1| Al |Machimbre madera (pino paralelo a las fibras) 400 a 600 kg/m3 22,00 0,370 0,059

BV+A] . g

o) 6 Fieltro asfaltico 1100 a 1200 kg/m3 3,00 0,170 0,018

3 | AT |Poliestireno Expandido (EPS), en planchas, 20Kg/m3 75,00 0,034 2,206

4 | AE |Chapa de acero galvanizado 0,50 58,000 0,000
Resistencia superficial exterior R, 0,040
TOTALES 100,50 2,493
Transmitancia Térmica del componente K [W/(mz.K)] =1/R 0,40 I
Cumple con Art. 3.7.1.4.1. del CE Transmitancia Maxima Admisible Kyax aom [W/(m’.K)] en techos 0,48
Notas:

* IRAM 11603, se adopta temperatura TDMX promedio Estacidn Buenos Aires (Aeroparque) y Buenos Aires
** Si bien la planilla de IRAM 11601 establece un orden de capas de exterior a interior; en IRAM 11625 el orden es inverso. Se
adopta la decision de utilizar este ultimo criterio en ambos casos.

**% Seguin IRAM 11601 se requiere espesor en milimetros (mm), se debe convertir unidades a metro (m.) al momento de
efectuar el cdlculo

21 - . . . . ) .
No se evalua aislamiento al ruido de impacto al no considerarse como cubierta transitable.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

c) Inclinada — No transitable — Teja cerdmica — Estructura Madera — Aislacion Térmica
exterior 75 mm., Poliestireno Expandido.

Capadela
e
Cod. ESQUEMA Ab cubierta (Int. —
(cm)
Ext)
C E Estructura de
SR 22 Var.
I X madera
T Machimbre de
_ Al 2,20
E ° madera
T R | | P BV
C | + | Fieltro asfaltico 0,30
o| w FAV RV R .
- R —¢-u
o l | N T Liston -
AT ] o cc
1 I T Clavadera
BV4+AH | 7,50
3 a__ T 5 ] ) J 1 AT Poliestireno
_ I | - expandido
o Lo 23 - P
i © 3 AE Tejas ceramicas 3,00
7 0 5 ®
© [&]
L =
5 N s S
T 3
E
( R
E I
P o
Espesor Total
R
S eT 13,00
aprox.

22 , . . .
Espesor segun calculo estructural. No se considera para el calculo del espesor total.

23 . . s P ”
Debe cumplir con el articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Codigo de Edificacion, en caso de optarse como solucidn sustentable.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00
ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS VERSION: 2
TRADICIONALES '
)
- Ci Verifica
e Cs Verifica
TRANSMITANCIA AISLAMIENTO AL
TERMICA AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO o RESISTENCIA AL
RUIDO AEREO ’ FUEGO
K , L, (dB)* 2 .
) R’y (dB) Kg/m" | RF (min)
(W/m*.K)
0,39 38

24 L. . . . . . .
No se evalua aislamiento al ruido de impacto al no considerarse como cubierta transitable.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA EN BASE A NORMA IRAM 11601
CASO: ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIA TRADICIONAL. 2¢)
ELEMENTO {Componente de la Envolvente): TECHO EXTERIOR CI-TC-13-75-(EPS)e
EPOCA DEL ANO: VERANO I FLUJO DE CALOR: VERTICAL DESCENDENTE

ZONA BIOAMBIENTAL segtin IRAM 11603: |1l- TEMPLADO CALIDO, Subzona: b (Amplitud térmica menor a 14°C)

NIVEL DE CONFORT segun IRAM 11605: B (2,5°C) Temperatura exterior de disefio segiin IRAM 11603: 35,4 °C *
espesor* A R
Capa del elemento constructivo ** *
mm Wim.K me.KIW

Resistencia superficial interior R 0,170

1| Al |Machimbre madera (pino paralelo a las fibras) 400 a 600 kg/m3 22,00 0,370 0,059

BV+A|_. i

2 H Fieltro asfaltico 1100 a 1200 kg/m3 3,00 0,170 0,018

3| CC |[Listéon - Clavadera 25 00

4 | AT |Poliestireno Expandido (EPS), en planchas, 20Kg/m3 ! 0,034 2,206

5| AE |[Tejas ceramicas 30,00 0,760 0,039
Resistencia superficial exterior R,, 0,040
TOTALES 130,00 2,532
Transmitancia Térmica del componente K [W/(m>K)] =1/R 0,39 |
Cumple con Art. 3.7.1.4.1. del CE Transmitancia Maxima Admisible Kyax apm [W/(m”.K)] en techos 0,48
Notas:

* |[RAM 11603, se adopta temperatura TDMX promedio Estacidon Buenos Aires (Aeroparque) y Buenos Aires
** Si bien la planilla de IRAM 11601 establece un orden de capas de exterior a interior; en IRAM 11625 el orden es inverso. Se
adopta la decision de utilizar este ultimo criterio en ambos casos.

**%* Segun IRAM 11601 se requiere espesor en milimetros (mm), se debe convertir unidades a metro {m.) al momento de
efectuar el calculo
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES - TECNOLOGIAS
TRADICIONALES

VERSION: 2

NOTAS

Generales

1. Los detalles que se presentan en este catalogo son de caracter esquematico, no deben considerarse como del tipo
“constructivos”.

Transmitancia Térmica

2.  Para el célculo de los valores de K (Coeficiente de Transmitancia Térmica) de las distintas Soluciones Admitidas
para Elementos Horizontales (cerramientos opacos), se utilizan las siguientes Normas IRAM:
a. 11601 “Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cdlculo. Propiedades térmicas de los
componentes y elementos de construccién en régimen estacionario.” (3era Edicion; 2002);
b. 11603 “Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificacion bioambiental de la Republica
Argentina.” (3era Edicidn; 2012);
c. 11605 “Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en edificios. Valores
maximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos.” (1era Edicion; 1996 y Modificatorias)
3.  Cuando en el caso de Barrera de Vapor se indica espesor 0,00 cm debe considerarse que es a los efectos de su
desprecio en el cdlculo de transmitancia térmica. Depende el tipo de material se determinara el espesor real en
micrones.
4. En los casos de soluciones que cuentan con aislaciones térmicas ubicadas en caras interiores de cerramientos
opacos deberad verificarse la correcta resolucién de los Puentes Térmicos, debiendo garantizarse la perfecta continuidad
de la aislacién térmica.
5. En ciertos casos de soluciones que cuentan con aislaciones térmicas ubicadas en caras interiores de cerramientos
opacos se agrega una SPRT (separacidn para ruptura de puente térmico) con el objetivo de resolver y evitar los puentes
térmicos constructivos. Dependiendo del espesor adoptado para dicha separacién podra o no considerarse como
camara de aire no ventilada, segiin Norma IRAM 11601.
6. No se han considerado las afectaciones producidas por la distribucién de instalaciones. Deben realizarse las
adecuaciones necesarias, en caso de cerramientos que incluyan instalaciones, para garantizar la perfecta continuidad
de las aislaciones (hidréfugas, térmicas y frente a las condensaciones superficiales e intersticiales).
7. Enel caso de aislaciones resueltas con poliestireno expandido, este material debera ser del tipo “F” (aditivado con
retardante de llama, sin HBCD) y cumplir con ensayo segun la Norma IRAM 11918 “Determinacién de la inflamabilidad
horizontal de los materiales poliméricos celulares”. En todos los casos el material aislante debe encontrarse confinado.

Confort Acustico

8. El aislamiento acustico se determina por ensayo. Debe entenderse que la calidad de los materiales y la mano de
obra de ejecucién, pueden tener fuertes variaciones, modificandose por lo tanto los valores de aislamiento. Lo
expresado en este documento, son DATOS ORIENTATIVOS de los valores de aislamiento que se han tomado a partir de
ensayos in situ de diferentes fuentes, los que representan valores razonables de alcanzar en los casos en que se opte
por esos esquemas constructivos.
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